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Паяльники Hakko MATCHLESS

Паяльники большого размера для работы с листовым металлом

  Мощные паяльники для работ с листовым металлом
  Оснащены большими медными паяльными головками, обладающими большой теплоем-
костью

  Идеальны для пайки медных листов или листов из нержавеющей стали, для которых 
требуется большое количество тепла

  Паяльники включаются выключателем, расположенным на ручке (кроме № 571)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ модели 551P 557P 563P 571
Мощность 150 Вт 200 Вт 300 Вт 500 Вт
Длина 359 мм 375 мм 425 мм 430 мм
Тип наконечника CA12.7 CA16 CA19 CA25
Диаметр наконечника 12,7 мм 16 мм 19 мм 25 мм

Подставки под паяльники
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ модели Размер очищающей губки Габаритные размеры Вес
599В* – Ø 70 x 71 мм 65 г
633-01 – 84 x 186 мм 380 г
633-02 Ø 70 x 1,5 мм 84 x 186 мм 340 г
С1141 70 x 70 x 1,5 мм 80 x 162 мм 350 г
С1142 70 x 70 x 1,5 мм 80 x 162 мм 350 г
С1313 70 x 70 x 1,5 мм 80 x 162 мм 350 г

* Hakko 599
  Заменяемые картриджи для 633-01
  Не требуется вода

Подставки серии Hakko 631
631-01 Держатель для паяльника типа M / L (отдельный держатель)
631-02 Держатель для паяльника типа S (отдельный держатель)
631-03 Держатель для паяльников типа M / L (сдвоенный держатель)
631-04 Держатель для паяльника M/L и паяльника типа S (сдвоенный держатель)
631-05 Держатель паяльников типа S (сдвоенный держатель)
631-06 Держатель для демонтажного пистолета Hakko 809
631-07 Держатель для паяльника Hakko 373 с автоподачей припоя

Подставки под катушки с припоем Hakko 611 ESD

Hakko 599В

Hakko 631-1

Hakko 633-01 Hakko 633-02

Hakko 631-4

Hakko 
С1142

Hakko 611-1 Hakko 611-2

Паяльники

  Безопасное антистатическое исполнение
  Обеспечение плавного вытягивания проволоч-
ного припоя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ модели 611-1 611-2

Габаритные размеры 86 х 114 x 
78 мм

87 x 200 x 
141 мм

Диаметр оси катушки Ø 15 мм Ø 15 мм

Используемые припои
1 кг, 
круглая 
катушка 
х 1 шт.

1 кг, 
круглая 
катушка 
х 2 шт.

Вес 550 г 750 г

Hakko 571

Hakko 557P


